il motorcular

ELEKTRIKLI MAKINALAR SANAYi ve TICARET LTD. STi.

GAMAK

ISLETME DEGERLERI

ALUMINYUM GOVDE - 750 d/dak

3 Faz, 400V, 50 Hz
Isletme Tard : S1 (Sdrekli Calisma)
Koruma Derecesi : IP 55
Yalitim Sinifi : F (155°C)
Isi Artis Sinirt : B (80K)

Anma guicunde Kalkista Devrilme |Eylemsizlik | Yaklasik
Anma - " moment | momenti Agirlik
o Hiz |Akim|Moment | Gug Verim Akim orani | Momentorani | g,
gueu katsayisi n
i | M,
Tip N N Cos ¢ % IVIN Ma/My My /My J B3
IEC IEC
60034-2:1996 | 60034-2-1:2007,
kW d/dak| A Nm 4/4 ‘ 3/4 | 4/4 ‘ 3/4 | Dogrudan| Y/A Dogrudan Y/A kgm? kg
8 kutuplu, 750 d/dak
0,09 AGM 71 8a 690 0,41 1,25 056 58,2 582 : 56,5 56,5 2,3 - 1,7 - 19 0,00064 50
0,12| AGM 71 8b | 670 0,60 1,71 0,51 58,4 58,4 1 56,7 56,7 2,2 - 19 - 2 0,00086 57
0,18 AGM 80 8a | 695 0,90 2,47 048 620 6201 603 603 3 - 2,8 - 3 0,0017 8,1
|
0,25| AGM 80 8b | 680 1,14 3,51 050 648 648,630 630 29 - 2,6 - 2,8 0,0022 9,4
037| AGM 90 S 8 690 1,33 512 0,60 685 685 : 66,7 66,7 32 - 1,8 - 2 0,0029 11,3
055 AGM 90 L 8 670 1,82 7,84 063 714 7141696 69,6 3 - 1,4 - 1,7 0,0038 13,3
0,75/ AGM 100 L 8a 700 2,40 10,23 0,63 74,0 74,0: 722 722 3,4 - 1,8 - 21 0,0062 17,4
11 AGM 100 L 8b | 680 3,30 15,4 0,67 74,0 74,0: 722 722 32 - 1,7 - 1.8 0,0084 19,1
15 | AGM 112 M 8 700 4,40 20,5 065 776 7751758 757 3,6 - 1,9 - 2,2 0,013 26,5
22 | AGM 132 S 8 700 5,40 30 0,76 79,0 78,9; 772 771 3,8 12 2.1 0,7 2,4 0,024 32
3 AGM 132 M 8 690 7,30 415 0,76 79,9 79,8: 78,1 78,0 3.6 1.2 22 0,7 22 0,033 40
4 AGM 160 M 8a | 710 9,10 53,8 0,77 840 8401 822 822 48 1,5 21 0,7 2,4 0,060 63
I
55 | AGM 160 M 8b 720 125 73 0,77 844 844,826 826 53 1,7 2,2 0,7 2,7 0,083 73
75 | AGM 160 L 8 715 17 100 0,75 863 86,3 : 846 846 58 19 2,4 0,8 29 0,120 102
il AGM 180 L 8 720 24 146 0,78 869 869! 852 852 6.8 22 2,7 0,9 3 0,20 138
T
15 AGM 200 L 8 725 32 198 079 889 889,872 872 6 1,9 2,1 0,7 2,9 0,29 155

* Aciklamalar igin Bknz. Sayfa 33







